
Sayfa

Hortum Girişli Rekorlar

d SW

14

14

14

14

14

14

Sipariş No
Order No

SR ER M14

SR ER M14-60

SR ER M14-80

SR ER M14-100

SR ER M14-120

SR ER M14-150

M14

M14-60

M14-80

M14-100

M14-120

M14-150

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

13

13

13

13

13

13

Sipariş No
Order No

SR ER M12

SR ER M12-60

SR ER M12-80

SR ER M12-100

SR ER M12-120

SR ER M12-150

M12x1.75

M12-60x1.75

M12-80x1.75

M12-100x1.75

M12-120x1.75

M12-150x1.75

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

13

13

13

13

13

13

Sipariş No
Order No

SR ER M10

SR ER M10-60

SR ER M10-80

SR ER M10-100

SR ER M10-120

SR ER M10-150

M10x1.5

M10-60x1.5

M10-80x1.5

M10-100x1.5

M10-120x1.5

M10-150x1.5

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

13

13

13

13

13

13

Sipariş No
Order No

SR ER M8

SR ER M8-60

SR ER M8-80

SR ER M8-100

SR ER M8-120

SR ER M8-150

M8x1.25

M8-60x1.25

M8-80x1.25

M8-100x1.25

M8-120x1.25

M8-150x1.25

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

16

16

16

16

16

16

Sipariş No
Order No

SR ER M16

SR ER M16-60

SR ER M16-80

SR ER M16-100

SR ER M16-120

SR ER M16-150

M16

M16-60

M16-80

M16-100

M16-120

M16-150

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d2

d

S
W

L

L
1

1
0

d1
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Hortum Girişli Rekorlar - Separatör

d2

d

S
W

L

L
1

1
0

d1

d SW

17

17

17

17

17

17

Sipariş No
Order No

SR ER 17

SR ER 17-60

SR ER 17-80

SR ER 17-100

SR ER 17-120

SR ER 17-150

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

14

14

14

14

14

14

Sipariş No
Order No

SR ER 13

SR ER 13-60

SR ER 13-80

SR ER 13-100

SR ER 13-120

SR ER 13-150

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

d SW

13

13

13

13

13

13

Sipariş No
Order No

SR ER 10

SR ER 10-60

SR ER 10-80

SR ER 10-100

SR ER 10-120

SR ER 10-150

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

d1

12

12

12

12

12

12

d2

7

7

7

7

7

7

L

40

60

80

100

120

150

L1

28

28

28

28

28

28

Val�siz / Without Valve

L

d

d

d
2

SW

d1

k

d
1

L1±0.2

SEP M8.100

SEP M8.200

SEP M10.100

SEP M10.125

SEP M10.200

SEP M10.300

SEP M12.125

SEP M12.250

SEP M16.150

SEP M16.300

SEP M20.150

SEP M20.200

SEP M20.300

SEP M20.400

SEP M24.150

SEP M24.300

Sip. No / Order No

Metrik / Metric Thread

8x0.75

8x0.75

10x1.0

10x1.5

10x1.0

10x1.0

12x1.5

12x1.5

16x1.5

16x1.5

20x1.5

20x1.5

20x1.5

20x1.5

24x2.0

24x2.0

d

6

6

8

8

8

8

10

10

14

14

18

18

18

18

20

20

d1

5.8

5.8

7.8

7.8

7.8

7.8

9.8

9.8

13.8

13.8

17.8

17.8

17.8

17.8

19.8

19.8

d2

100

200

100

125

200

300

125

250

150

300

150

200

300

400

150

300

L

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

12

12

L1

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

2.0

2.0

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

k

4

4

5

5

5

5

6

6

8

8

10

10

10

10

10

10

SW
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dd
1

L1

L

SW

L

10

11

12

12

13

15

L1

7

8

9

9.5

11.5

11.5

SW

5

6

8

10

14

14

Sipariş No
Order No

OSKTR M10

OSKTR M12

OSKTR M14

OSKTR M16

OSKTR M22

OSKTR M24

M10x1

M12x1.5

M14x1.5

M16x1.5

M22x1.5

M24x1.5

d

14

17

19

21

27

30

d1

d

L d

6

8

10

12

14

16

20

L

10

10

10

10

12

12

12

Sipariş No
Order No

TK - 06

TK - 08

TK - 10

TK - 12

TK - 14

TK - 16

TK - 20

TKV - 06

TKV - 08

TKV - 10

TKV - 12

TKV - 14

TKV - 16

TKV - 20

NBR Oring
NBR Seals

Sipariş No
Order No

Viton Oring
FPM (V)

d

L

d

BSP 1/8”

BSP 1/4”

BSP 3/8”

BSP 1/2”

BSP 3/4”

BSP 1”

BSP 1.1/4”

BSP 1.1/2”

SW

5

7

8

10

12

17

22

24

L

8

10

10

10

12

19

22

22

Sipariş No
Order No

KTP 10

KTP 13

KTP 17

KTP 21

KTP 26

KTP 33

KTP 42

KTP 48

Separatör - Tıkaçlar

d

d1

d
1

L

L1

L2±0.2
SW

d
2

d

HSEP M8.100

HSEP M8.200

HSEP M8.300

HSEP M10.100

HSEP M10.100.1.5

HSEP M10.200

HSEP M10.300

HSEP M12.125

HSEP M12.250

HSEP M16.150

HSEP M16.300

HSEP M20.150

HSEP M20.200

HSEP M20.300

HSEP M20.400

HSEP M24.150

HSEP M24.300

Sip. No / Order No

Metrik / Metric Thread

8x0.75

8x0.75

8x0.75

10x1.0

10x1.5

10x1.0

10x1.0

12x1.5

12x1.5

16x1.5

16x1.5

20x1.5

20x1.5

20x1.5

20x1.5

24x2.0

24x2.0

d

6

6

6

8

8

8

8

10

10

14

14

18

18

18

18

20

20

d1

5.8

5.8

5.8

7.8

7.8

7.8

7.8

9.8

9.8

13.8

13.8

17.8

17.8

17.8

17.8

19.8

19.8

d2

100

200

300

100

100

200

300

125

250

150

300

150

200

300

400

150

300

L

50

100

150

50

50

100

150

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

L1

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

12

12

L2

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

2.0

2.0

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

k

4

4

4

5

5

5

5

6

6

8

8

10

10

10

10

10

10

SW

SW

Çalışma Sıcaklığı  / Temperature Range
Maks. 200°C /  Max. 200°C

Viton Oringli Tıkaç

www.infakalip.com

Çelik Şapkalı Kör Tapa
Sarı Konik Kör Tapa
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Otomatik Girişli Rekorlar (Quick 590)

d1

d2

d

S
W

L
1

0

L
1

Va  / hout Valve

Order No

590 ER 10
590 ER 13
590 ER 17
590 ER 21
590 ER M8
590 ER M10-1
590 ER M10
590 ER M12
590 ER M14
590 ER M16

BSP 1/8’’
BSP 1/4’’
BSP 3/8’’
BSP 1/2’’
M8X1.25
M10X1.5
M10X1.0

M12X1.75
M14X1.5
M16X1.5

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

14
14
17
21
14
14
14
14
21
21

d1d SW

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

L

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

L1d2

Va  / hout Valve

Order No

590 ER 13-60
590 ER 13-80
590 ER 13-100
590 ER 13-120
590 ER 13-150 

BSP 1/4’’
BSP 1/4’’
BSP 1/4’’
BSP 1/4’’
BSP 1/4’’

9
9
9
9
9

13
13
13
13
13

14
14
14
14
14

d1d SW

60
80

100
120
150

L

20
20
20
20
20

L1d2

Va  / hout Valve

Order No

590 ER 17-60
590 ER 17-80
590 ER 17-100
590 ER 17-120
590 ER 17-150 

BSP 3/8’’
BSP 3/8’’
BSP 3/8’’
BSP 3/8’’
BSP 3/8’’

9
9
9
9
9

13
13
13
13
13

17
17
17
17
17

d1d SW

60
80

100
120
150

L

20
20
20
20
20

L1d2

Va / hout Valve

Order No

590 ER 10-60
590 ER 10-80
590 ER 10-100
590 ER 10-120
590 ER 10-150 

BSP 1/8’’
BSP 1/8’’
BSP 1/8’’
BSP 1/8’’
BSP 1/8’’

9
9
9
9
9

13
13
13
13
13

14
14
14
14
14

d1d SW

60
80

100
120
150

L

20
20
20
20
20

L1d2

www.infakalip.com

SKT Kör Tapa

Malzeme:

1 - MS58 Pirinç

2 - Paslanmaz Çelik

Sipari  No d d1 L1 L

SKT - 06 M3 6 6 11.5

SKT - 08 M4 8 8 11.5

SKT - 10 M6 10 10 14

SKT - 12 M6 12 12 14

SKT - 15 M8 15 15 16

SKT - 16 M8 16 16 16

SKT - 20 M8 20 20 16
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Otomatik Girişli Rekorlar (Quick 590)

d1

d2

d

S
W

L
1

0

L
1

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

d1d SW L L1d2

590 ER M16-60

590 ER M16-80

590 ER M16-100

590 ER M16-120

590 ER M16-150 

M16x2

M16x2

M16x2

M16x2

M16x2

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

60

80

100

120

150

20

20

20

20

20

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

590 ER M14-60

590 ER M14-80

590 ER M14-100

590 ER M14-120

590 ER M14-150

M14x2

M14x2

M14x2

M14x2

M14x2

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

590 ER M12-60

590 ER M12-80

590 ER M12-100

590 ER M12-120

590 ER M12-150 

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

590 ER M10-60

590 ER M10-80

590 ER M10-100

590 ER M10-120

590 ER M10-150 

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

590 ER M8-60

590 ER M8-80

590 ER M8-100

590 ER M8-120

590 ER M8-150

M8x1.25

M8x1.25

M8x1.25

M8x1.25

M8x1.25

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2
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Otomatik Girişli Rekorlar (Quick 560)
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Sipariş No
Order No

560 ER 10

560 ER 13

560 ER 17

560 ER M8

560 ER M10

560 ER M12

560 ER M10-1

560 ER M14

BSP 1/8’’

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M8X1.25

M10X1.5

M12X1.75

M10X1.0

M14X1.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

9

9

9

9

9

9

9

9

11

13

17

11

13

13

11

17

d1d SW

24

26

26

24

24

26

24

26

L

7

9

9

7

7

9

9

9

L1d2

Sipariş No
NoOrder 

 ER 10-90560

560 ER 13-90

560 ER 17-90

560 ER M8-90

560 ER M10-90

560 ER M12-90

560 ER M10-1-90

560 ER M14-90

BSP 1/8’’

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M8X1.25

M10X1.5

M12X1.75

M10X1.0

M14X1.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

9

9

9

9

9

9

9

9

10

14

17

10

10

13

10

14

d1d SW

27

34

34

27

27

27

27

34

L

23

23

23

23

23

23

23

23

L2

9

12

12

9

9

9

9

12

L1d2

Sipariş No
Order No

560 AER M8-1

560 AER M10

560 AER M8

560 AER M10-1

560 AER 10

560 AER 13

M8x1.25

M10x1.5

M8x0.75

M10x1.0

BSP 1/8’’

BSP 1/4'’

10

11

10

11

10

11

24

24

24

24

24

24

17

17

17

17

17

17

d1d L1

5

5

5

5

5

5

SWL

Sipariş No
Order No

560 ERB 13

560 ERB 17

560 ERB M14

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M14X1.5

5.5

5.5

5.5

9

9

9

13

17

17

d1d SW

30

30

30

L

12

12

12

L1d2

SW

dd
1

d
2

L1
L

d

SW

d
1

d
2

L1

L

d
1

d
2

L

L
1

d

L2

DIN 158

DIN 2999

SW

L1

L

d
1

d

SW

Allen 5

Erkek Uçlar / Male Plugs

İçten Alyanlı Uçlar / Inner Hex. Plugs

Val�i Uçlar / Plug With Valve

90° Erkek Uçlar / 90° Male Plugs
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Otomatik Girişli Rekorlar (Quick 560)
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Sipariş No
Order No

560 ER 10-60

560 ER 10-80

560 ER 10-100

560 ER 10-120

560 ER 10-150 

BSP 1/8’’

BSP 1/8’’

BSP 1/8’’

BSP 1/8’’

BSP 1/8’’

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9

9

9

9

9

11

11

11

11

11

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Sipariş No
Order No

560 ER M10-60

560 ER M10-80

560 ER M10-100

560 ER M10-120

560 ER M10-150 

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

M10x1.5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Sipariş No
Order No

560 ER M12-60

 ER M12605605

 ER M12-560560

560560 ER M12-

560560 ER M12-1

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

M12x1.75

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

Sipariş No
Order No

560 ER 13-60

560 ER 13-80

560 ER 13-100

560 ER 13-120

560 ER 13-150 

BSP 1/4’’

BSP 1/4’’

BSP 1/4’’

BSP 1/4’’

BSP 1/4’’

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

9

9

9

9

9

13

13

13

13

13

d1d SW

60

80

100

120

150

L

20

20

20

20

20

L1d2

d
1 d

SW

L

L1

10

d
2

d
1

d
2 d

SW

L

L1

10

d
1

d

SW

L

L1

10

d
2

d
1

d

SW

L

L1

10

d
2

Uzatma Erkek Uçlar / Extension Plug With Thread

Uzatma Erkek Uçlar / Extension Plug With Thread

Uzatma Erkek Uçlar / Extension Plug With Thread

Uzatma Erkek Uçlar / Extension Plug With Thread

77-2



d
1

L

L1

d

d
2

d
3

Socket

d d2 d3d1
Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1
Sipariş No

Order No

590 FGB 10-45

590 FGB 13-45

10

13

23

23

13

13

52

52

29

29

7.5

10

590 FG 10-45

590 FG 13-45

590 Serisi Gövde (Su)

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1d d2 d3d1
Sipariş No

Order No

590 HGB 10

590 HGB 13

10

13

23

23

13

13

59

59

23

23

7.5

10

590 HG 10

590 HG 13

d d
1

d
2

d
3

L

L1

Hortum Gövde  / Hose Tail Socket

Kelepçesiz Hortum Gövde  / Hose Clamp
Socket

dd
1

L

L1

d
2

d
3

d d2 d3d1
Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1
Sipariş No

Order No

590 FGB 10

590 FGB 13

10

13

23

23

13

13

64

64

28

28

7.5

10

590 FG 10

590 FG 13

d d2 d3d1
Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1
Sipariş No

Order No

590 HGB 10-90

590 HGB 13-90

10

13

23

23

13

13

52

52

29

29

7.5

10

590 HG 10-90

590 HG 13-90

d1

90° Hortum Gövde  / 90° Hose Tail Socket

L

d
2

d
3

d1

d L
1

90° Hortum Gövde  / 90° Hose Tail Socket

d1

L

d

d
2

d
3

L
1 d d2 d3d1

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1
Sipariş No

Order No

590 FGB 10-90

590 FGB 13-90

10

13

23

23

13

13

52

52

29

29

7.5

10

590 FG 10-90

590 FG 13-90

90° Kelepçesiz Hortum Gövde  /90° Hose Clamp
Socket

d1

45° Hortum Gövde  / 45° Hose Tail Socket

d
1

d

L

d
2

d
3

L1

d d2 d3d1
Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L L1
Sipariş No

Order No

590 HGB 10-45

590 HGB 13-45

10

13

23

23

13

13

52

52

26

26

7.5

10

590 HG 10-45

590 HG 13-45

L

45° Kelepçesiz Hortum Gövde  /45° Hose Clamp
Socket
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr
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Dakikada Su Akışı L/dk.  /  Flow Rate in L/min
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Cv= 1.70
Cv= 3.0
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2,5
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0,5
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2,0

Su / ater

Valfli / Free passage
Valfsiz / Shut-off

Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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Dişi Gövde  / Female Thread Socket

L

d
1

d
2 d

SW

Val�siz / Without ValveVal�i / With Valve

Sipariş No
Order No

590 DGB 13

590 DGB 17

590 DGB 21

590 DGB M16

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

BSP 1/2’’

M16x1.5

d

21

21

24

21

Sipariş No
Order No

590 DG 13

590 DG 17

590 DG 21

590 DG M16

13

13

13

13

d2

52

52

52

52

L SW

23

23

23

23

d1

6
0
°

L

d
1

d
2

d

L1

DIN 3863

SW

45° Erkek Gövde  / 45° Male Thread Socket

Val�siz / Without Valve

590 EGB 13-45

590 EGB 17-45

590 EGB 21-45

590 EGB M16-45

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

BSP 1/2’’

M16x1.5

d
Sipariş No

Order No

590 EG 13-45

590 EG 17-45

590 EG 21-45

590 EG M16-45

Val�i / With Valve

Sipariş No
Order No

15

19

21

19

13

13

13

13

d2

52

52

52

52

L

9

9

9

10

L1 SW
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23
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23
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590 EGB 13-90

590 EGB 17-90

590 EGB 21-90
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M16x1.5

d
Sipariş No
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590 EG M16-90
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15

19
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L
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M16x1.5
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52
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52
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L
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9

9
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21

21

21
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SW

23

23
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590 Serisi Gövde (Su)

590SERİSİ
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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Dakikada Su Akışı L/dk.  /  Flow Rate in L/min
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Su / ater

Valfli / Free passage
Valfsiz / Shut-off

Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr

K
a
lıp

 B
a
ğ

la
n

tıla
rı

HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI

QUICK COUPLINGS

www.infakalip.com 79



560 Serisi Gövde (Su)

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

d d2 d3 L L1d1
Sipariş No

Order No

560 HGB 06

560 HGB 08

560 HGB 10

6

8

10

18

18

18

9

9

9

47.5

47.5

47.5

17.5

17.5

17.5

4.5

6

7

560 HG 06

560 HG 08

560 HG 10

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

560 FGB 06

560 FGB 08

560 FGB 10

48

48

48

18

18

18

560 FG 06

560 FG 08

560 FG 10

d d2 d3 L L1d1

6

8

10

18

18

18

9

9

9

4.5

6

7

42

42

42

26

26

26

d d2 d3 L L1d1
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8
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18
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9

9

9

4.5

6

7

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

560 FGB 06-45

560 FGB 08-45

560 FGB 10-45

560 FG 06 -45

560 FG 08 -45

560 FG 10 -45

42

42

42

26

26

26

d d2 d3 L L1d1

6

8

10

18

18

18

9

9

9

4.5

6

7

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

560 HGB 06-45

560 HGB 08-45

560 HGB 10-45

560 HG 06 -45

560 HG 08 -45

560 HG 10 -45

42

42

42

26

26

26

d d2 d3 L L1d1

6

8
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18

18

18
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9

9
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6

7

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

560 FGB 06-90

560 FGB 08-90

560 FGB 10-90

560 FG 06 -90

560 FG 08 -90

560 FG 10 -90

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

560 HGB 06-90

560 HGB 08-90

560 HGB 10-90

42

42
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26

26

26

560 HG 06 -90

560 HG 08 -90

560 HG 10 -90
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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Socket
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90° Hortum Gövde  / 90° Hose Tail Socket
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d L
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L
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Socket
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560 Serisi Gövde (Su)

Val�i / With Valve Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

560 EGB 13-90

560 EGB 17-90

560 EGB M14-90

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M14x1.5

d

42

42

42

14

17

17

Sipariş No
Order No

560 EG 13-90

560 EG 17-90

560 EG M14-90

9

9

9

9

9

9

18

18

18

d2 L L1 SWd1

Val�siz / Without ValveVal�i / With Valve

Sipariş No
Order No

560 EGB 13

560 EGB 17

560 EGB M10

560 EGB M14

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M10x1.0

M14x1.5

d

9

9

9

9

47.5

47.5

47.5

47.5

9

9

9

9
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17
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Order No

560 EG 13
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9

9

9

9

9

9
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18
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Sipariş No
Order No

560 EGB 13-45

560 EGB 17-45

560 EGB M14-45
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M14x1.5
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47.5

47.5
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9

9
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Sipariş No
Order No

560 DGB 13

560 DGB 17

560 DGB M10

560 DGB M14

BSP 1/4’’

BSP 3/8’’

M10x1.0

M14x1.5

d

17
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17

17

Sipariş No
Order No

560 DG 13

560 DG 17

560 DG M10

560 DG M14
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr
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Dakikada Su Akışı L/dk.  /  Flow Rate in L/min
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Cv= 1.70
Cv= 3.0

3,5

3,0

2,5

1,5

0,5

0,0

1,0

2,0

Su / ater

Valfli / Free passage
Valfsiz / Shut-off

Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr

K
a
lıp

 B
a
ğ

la
n

tıla
rı

HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI

QUICK COUPLINGS

www.infakalip.com 81



A26 Serisi Gövde (Hava)

SW

L

d d
1

Val�i / With Valve

60

63

72

d

6 mm M12x1

8 mm M16x1

10 mm M16x1

25

25

25

21

21

21

Sipariş No
Order No

A26 MGB 06

A26 MGB 08

A26 MGB 10

d1 SWL

d

SW

L

d
1

Plastik Hortum Gövde  / Plastic Hose Coupling

Val�i / With Valve

50

54

63

d

6x8 mm M12x1

8x10 mm M16x1

9x12 mm M16x1

25

25

25

21

21

21

Sipariş No
Order No

A26 PGB 06

A26 PGB 08

A26 PGB 09

d1 SWL

Val�i / With Valve
L

58

58

59

58

58

59

d

BSP 1/4”

BSP 3/8”

BSP 1/2”

M14x1,5

M16x1,5

M18x1,5

d1

25

25

25

25

25

25

SW

21

21

21

21

21

21

Sipariş No
Order No

A26 EGB 13

A26 EGB 17

A26 EGB 21

A26 EGB M14

A26 EGB M16

A26 EGB M18
SW

L

d d
1

Erkek Gövde  / Male Thread Socket

Ld1

25

25

25

25

25

25

25

SW
Val�i / With Valve

41

41

41

41

41

41

41

d

BSP 1/8”

BSP 1/4”

BSP 3/8”

BSP 1/2”

M14x1,5

M16x1,5

M18x1,5

21

21

21

24

21

21

22

Sipariş No
Order No

A26 DGB 10

A26 DGB 13

A26 DGB 17

A26 DGB 21

A26 DGB M14

A26 DGB M16

A26 DGB M18

SW

L

d d
1

Dişi Gövde  / Female Thread Socket

Val�i / With Valve
d

6 mm - 1/4”

8 mm - 5/16”

9 mm - 5/14”

10 mm - 3/8”

13 mm - 1/2”

Sipariş No
Order No

A26 HGB 06

A26 HGB 08

A26 HGB 09

A26 HGB 10

A26 HGB 13

d1

25

25

25

25

25

SW

21

21

21

21

21

55

55

55

55

55

L

SW

L

d d
1

Hortum Gövde  / Hose Tail Socket

Panel Plastik
Hortum Gövde

Panel Mount Plastic
Hose Coupling

A26SERİSİ

P
n
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a
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Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Capacity
NW 7.2

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç
NBR Oring Nitrile (NBR)

Malzeme  Material
Gövde  Coupler Body : Pirinç

 Sleeve : Pirinç / 
alve : Pirinç / 

Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

 Pins : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Oringler  NBR Nitrile (NBR)
: Pirinç / 

Özel Seçenekler / Options
Chrome Plated

Nikel Nickel Plated
Viton Oring / Viton Seal

Kullanım Alanları
• Pnömatik makina bağlantılarında,
• Hava ile çalışan tüm makinalarda,
• tüm sanayi tesisleri montaj hattında
   kullanılır.

Using Area
• Pneumatic connections on the machine,
• In all machines operating by air,
• All industrial plants are used in the
  assembly line.

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

info@ebs.com.tr
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph
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A26 Serisi Gövde (Hava)

L

SW

d

Val�siz / Without Valve
L

56

56

56

d

6 mm M12x1

8 mm M12x1

10 mm M14x1

SW

14

14

16

Sipariş No
Order No

A26 MR 06

A26 MR 08

A26 MR 10

Dişi Uç lar  / Female Plugs

SW

L

d

d

BSP 1/8”

BSP 1/4”

BSP 3/8”

BSP 1/2”

M14x1,25

M14x1,5

M16x1,5

M18x1,5

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

A26 DR 10

A26 DR 13

A26 DR 17

A26 DR 21

A26 DR M14-1

A26 DR M14

A26 DR M16

A26 DR M18

L

30

33

33

36

33

33

33

36

SW

14

17

19

24

17

17

19

21

Erkek Uç lar  / Male Plugs

SW

L

d

d

BSP 1/8”

BSP 1/4”

BSP 3/8”

BSP 1/2”

M14x1,5

M16x1,5

M18x1,5

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

A26 ER 10

A26 ER 13

A26 ER 17

A26 ER 21

A26 ER M14

A26 ER M16

A26 ER M18

L

31

33

33

38

35

36

37

SW

13

14

17

22

17

17

19

Hortum Uç / Hose Plugs

L

d
Val�i / With Valve

d

6 mm - 1/4”

8 mm - 5/16”

9 mm - 5/14”

10 mm - 3/8”

13 mm - 1/2”

L

46

46

46

46

48

Sipariş No
Order No

A26 HR 06

A26 HR 08

A26 HR 09

A26 HR 10

A26 HR 13

Yaylı Plastik
Hortum Gövde

Plastic Hose
Coupling with Spring

SW

L

d
1

d

Val�i / With Valve
L

133

148

148

d

6x8 mm M12x1

8x10 mm M16x1

9x12 mm M16x1

d1

25

25

25

SW

21

21

21

Sipariş No
Order No

A26 YGB 06

A26 YGB 08

A26 YGB 09

Panel Hortum Uç  / Panel Mount Plastic Hose Plug

A26SERİSİ

P
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Çalışma Sıcaklığı Temperature Range

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 35 bar (0 - 508 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Capacity
NW 7.2

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç
NBR Oring Nitrile (NBR)

Malzeme  Material
Gövde  Coupler Body : Pirinç

 Sleeve : Pirinç / 
alve : Pirinç / 

Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

 Pins : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Oringler  NBR Nitrile (NBR)
: Pirinç / 

Özel Seçenekler / Options
Chrome Plated

Nikel Nickel Plated
Viton Oring / Viton Seal

Kullanım Alanları
• Pnömatik makina bağlantılarında,
• Hava ile çalışan tüm makinalarda,
• tüm sanayi tesisleri montaj hattında
   kullanılır.

Using Area
• Pneumatic connections on the machine,
• In all machines operating by air,
• All industrial plants are used in the
  assembly line.

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

info@ebs.com.tr
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph
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A26 Serisi Gövde (Hava)

Sipariş No
Order No

R 1/4”

R 3/8”

R 1/2”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

Bağlantı / Connection

Dişi / FemaleErkek / Male

A26 3G 13B

A26 3G 17B

A26 3G 21B

Sipariş No
Order No

R 1/4”

R 3/8”

R 1/2”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

Bağlantı / Connection

Dişi / FemaleErkek / Male

A26 2G 13B

A26 2G 17B

A26 2G 21B

SW

L

d

Yaylı Plastik
Hortum Uç

Plastic Hose Plug
with Spring Val�siz / Without Valve

L

120

120

140

140

d

4x6 mm M10x1

6x8 mm M12x1

8x10 mm M16x1

9x12 mm M16x1

SW

12

12

17

17

Sipariş No
Order No

A26 YR 04

A26 YR 06

A26 YR 08

A26 YR 09

L

d

SW

Val�siz / Without Valve
L

34

34

42

42

d

4x6 mm M10x1

6x8 mm M12x1

8x10 mm M16x1

9x12 mm M16x1

SW

12

12

17

17

Sipariş No
Order No

A26 PR 04

A26 PR 06

A26 PR 08

A26 PR 09

Plastik Hortum Uç  / Plastic Hose Plug

d

İkili Gövde  / 2 Way Connector

d

Üçlü Gövde  / 3 Way Connector

Val�i / With Valve
d

BSP 3/8”

BSP 1/2”

BSP 1/4''

Sipariş No
Order No

A26 2GD 17

A26 2GD 21

A26 2GD 13

Val�i / With Valve
d

BSP 3/8”

BSP 1/2”

BSP 1/4''

Sipariş No
Order No

A26 3GD 17

A26 3GD 21

A26 3GD 13

d

İkili Gövde  / 2 Way Connector

d

Üçlü Gövde  / 3 Way Connector

A26SERİSİ

Without Valve

Without Valve

With Valve

İkili Gövde / 2 Way Connector

Sipariş No
Order No

A26 2GD 17
A26 2GD 21
A26 2GD 13

With Valve

Üçlü Gövde / 3 Way Connector

Sipariş No
Order No

A26 3GD 17
A26 3GD 21
A26 3GD 13

Sipariş No
Order No

A26 PR 04
A26 PR 06
A26 PR 08
A26 PR 09

Plastik Hortum Uç / Plastic Hose Plug

Sipariş No
Order No

A26 YR 04
A26 YR 06
A26 YR 08
A26 YR 09

Yaylı Plastik Plastic Hose Plug
with Spring

İkili Gövde / 2 Way Connector

Sipariş No
Order No

Bağlantı / Connection

Dişi 

A26 2G 13B
A26 2G 17B
A26 2G 21B

Üçlü Gövde / 3 Way Connector

Sipariş No
Order No

Bağlantı / Connection

Dişi 

A26 3G 13B
A26 3G 17B
A26 3G 21B

P
n
ö

m
a
tik
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Without Valve

Without Valve

With Valve

İkili Gövde / 2 Way Connector

Sipariş No
Order No

A26 2GD 17
A26 2GD 21
A26 2GD 13

With Valve

Üçlü Gövde / 3 Way Connector

Sipariş No
Order No

A26 3GD 17
A26 3GD 21
A26 3GD 13

Sipariş No
Order No

A26 PR 04
A26 PR 06
A26 PR 08
A26 PR 09

Plastik Hortum Uç / Plastic Hose Plug

Sipariş No
Order No

A26 YR 04
A26 YR 06
A26 YR 08
A26 YR 09

Yaylı Plastik Plastic Hose Plug
with Spring

İkili Gövde / 2 Way Connector

Sipariş No
Order No

Bağlantı / Connection

Dişi 

A26 2G 13B
A26 2G 17B
A26 2G 21B

Üçlü Gövde / 3 Way Connector

Sipariş No
Order No

Bağlantı / Connection

Dişi 

A26 3G 13B
A26 3G 17B
A26 3G 21B

P
n
ö

m
a
tik
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Uzatma Rekorlar

Sipariş No
Order No

UZR 10-60
UZR 10-80
UZR 10-100
UZR 10-120
UZR 10-150

UZR 13-60
UZR 13-80
UZR 13-100
UZR 13-120
UZR 13-150

UZR 17-60
UZR 17-80
UZR 17-100
UZR 17-120
UZR 17-150

UZR 10-13-60
UZR 10-13-80
UZR 10-13-100
UZR 10-13-120
UZR 10-13-150

UZR 13-10-60
UZR 13-10-80
UZR 13-10-100
UZR 13-10-120
UZR 13-10-150

UZR 10-17-60
UZR 10-17-80
UZR 10-17-100
UZR 10-17-120
UZR 10-17-150

UZR 17-10-60
UZR 17-10-80
UZR 17-10-100
UZR 17-10-120
UZR 17-10-150

UZR 13-17-60
UZR 13-17-80
UZR 13-17-100
UZR 13-17-120
UZR 13-17-150

UZR 17-10-60
UZR 17-10-80
UZR 17-10-100
UZR 17-10-120
UZR 17-10-150

Bağlantı
Ölç. (Erkek)

Connection
(Male)

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

Bağlantı
Ölç. (Dişi)
Connection

(Female)

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”
G 1/8”

G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”
G 3/8”

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

L

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

60
80
100
120
150

L1

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

L2

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

SW

14
14
14
14
14

14
14
14
14
14

19
19
19
19
19

14
14
14
14
14

14
14
14
14
14

19
19
19
19
19

19
19
19
19
19

19
19
19
19
19

19
19
19
19
19

Val�siz / Without Valve

d

SW

L
2

L

L
1
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600 Serisi Rekorlar

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 FG 10-90°

600.08 FG 13-90°

20

20

45.5

45.5

d1d L

3/8”    10mm

1/2”    13mm

d
1

L

90° Kelepçesiz Hortum Gövde  /90° Hose Clamp
Socket

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 FG 10

600.08 FG 13

20

20

37

40

d1

3/8”    10mm

1/2”    13mm

d L

L

d
1

d

45° Hortum Gövde  / 45° Hose Tail Socket
Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 HG 06-45°

600.08 HG 08-45°

600.08 HG 10-45°

600.08 HG 12-45°

600.08 HG 13-45°

20

20

20

20

20

47.5

47.5

47.5

47.5

47.5

d1d L

1/4”    06mm

5/16”   08mm

3/8”    10mm

15/32” 12mm

1/2”    13mm

L

d1

d

Hortum Gövde  / Hose Tail Socket Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 HG 06

600.08 HG 08

600.08 HG 10

600.08 HG 12

600.08 HG 13

20

20

20

20

20

62

62

62

62

62

d1

1/4”    06mm

5/16”   08mm

3/8”    10mm

15/32” 12mm

1/2”    13mm

d L

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 HG 06-90°

600.08 HG 08-90°

600.08 HG 10-90°

600.08 HG 12-90°

600.08 HG 13-90°

20

20

20

20

20

45.5

45.5

45.5

45.5

45.5

d1d L

1/4”    06mm

5/16”   08mm

3/8”    10mm

15/32” 12mm

1/2”    13mm

L

d

d
1

90° Hortum Gövde  / 90° Hose Tail Socket

L

d d1

Kelepçesiz Hortum Gövde  / Hose Clamp
Socket

600SERİSİ

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
8 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
NBR Oring NBR Seals

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Kapak  Sleeve : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman / Locking O-Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : NBR Oring / NBR
Uç  Plug : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated

Seçenekler / Options
Renk Halkası:
KIRMIZI: Sıcak Su
MAVİ: Soğuk Su

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Kullanım esnasında hatların karışmasını
önlemek için renkli halkalar takılmaktadır.
Colored rings are inserted to prevent the
interference of the line during use

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

0.2

0.1

0.07

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.01A
kı

ş 
Ka

yb
ı (

b
a
r)

Pr
es

su
re

 D
ro

p
 (
b
a
r)

Akış (Nm³ / Min) / Flow in (Nm³ / Min)
Sıvı Hızı 5 m/S. / Fluid speed 5 m/S.

C
V 

= 
2.

70

Su / ater

Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

www.ebs.com.tr

K
a
lıp

 B
a
ğ

la
n

tıla
rı

HIZLI BAĞLANTI ELEMANLARI

QUICK COUPLINGS

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
8 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
NBR Oring NBR Seals

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Kapak  Sleeve : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman / Locking O-Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : NBR Oring / NBR
Uç  Plug : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated

Seçenekler / Options
Renk Halkası:
KIRMIZI: Sıcak Su
MAVİ: Soğuk Su

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Kullanım esnasında hatların karışmasını
önlemek için renkli halkalar takılmaktadır.
Colored rings are inserted to prevent the
interference of the line during use

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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600 Serisi Rekorlar

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 ER 10-45°

600.08 ER 13-45°

600.08 ER 17-45°

600.08 NR 13-45°

d

BSPT 1/8”

BSPT 1/4”

BSPT 3/8”

NPT 1/4”

d1

21

21

21

21

L

33

33

33

33

L1

16.5

16.5

16.5

16.5

SW

20

20

20

20

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

d

600.08 ER 10-90°

600.08 ER 13-90°

600.08 ER 17-90°

600.08 NR 13-90°

BSPT 1/8”

BSPT 1/4”

BSPT 3/8”

NPT 1/4”

d1

21

21

21

21

L

33

33

33

21

L1

23

25

26

27

SW

20

20

20

20

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

d

600.08 DR 10

600.08 DR 13

BSPT 1/8”

BSPT 1/4”

d1

21

21

L

39

39

SW

8

8

d

L

d1

Dişi Uçlar  / Female Plugs

SW
Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

d1d L2 d2 LL1

600.08 ER 10

600.08 ER 13

600.08 ER 17

600.08 NR 10

600.08 NR 13

600.08 NR 17

600.08 ER M10-1

600.08 ER M10

600.08 ER M12

600.08 ER M14

BSPT 1/8”

BSPT 1/4”

BSPT 3/8”

NPT 1/8”

NPT 1/4”

NPT 3/8”

M10x1.0

M10x1.5

M14x1.5

M12x1.75

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

11

21

21

11

21

21

21

21

8

10

11

7

10

11

10

10

11

11

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

17.5

31

33

24

31

33

24

31

31

31

31

6

8

8

1/4”

5/16”

5/16”

6

6

8

8

d1

L

L2 L1

d2 d

Erkek Uçlar / Male Plugs

L

d

L1

d1

SW

90° Erkek Uçlar  / 90°  Male Plugs

L

d
1

d

L1

SW

45° Erkek Uçlar  / 45° Male Plugs

600SERİSİ

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
8 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
NBR Oring NBR Seals

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Kapak  Sleeve : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman / Locking O-Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : NBR Oring / NBR
Uç  Plug : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated

Seçenekler / Options
Renk Halkası:
KIRMIZI: Sıcak Su
MAVİ: Soğuk Su

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Kullanım esnasında hatların karışmasını
önlemek için renkli halkalar takılmaktadır.
Colored rings are inserted to prevent the
interference of the line during use

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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600 Serisi Rekorlar

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 UR 10-50

600.08 UR 10-100

600.08 UR 10-150

600.08 UR 13-50

600.08 UR 13-100

600.08 UR 13-150

600.08 UR 13-200

L

50

100

150

50

100

150

200

d

BSP 1/8”

BSP 1/8”

BSP 1/8”

BSP 1/4”

BSP 1/4”

BSP 1/4”

BSP 1/4”

L1

26

60

60

27

60

60

60

d1

21

21

21

21

21

21

21

SW

6

6

6

8

8

8

8

L2

21

21

21

21

21

21

21

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

600.08 BU 10-50

600.08 BU 10-100

600.08 BU 10-150

600.08 BU 10-200

600.08 BU 13-50

600.08 BU 13-100

600.08 BU 13-150

600.08 BU 13-200

600.08 BU 13-250

d

10.2

10.2

10.2

10.2

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

L

50

100

150

200

50

100

150

200

250

L1

23

23

23

23

23

23

23

23

23

d1

21

21

21

21

21

21

21

21

21

B1

22

22

22

22

22

22

22

22

22

B

11

11

11

11

14

14

14

14

14

SW

6

6

6

6

8

8

8

8

8

L2

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-7.5

L-7.5

L-7.5

L-7.5

L-7.5

Val�siz / Without Valve

Sipariş No
Order No

L
min/max

d

600.08 ER10-100

600.08 ER10-150

600.08 ER10-200

600.08 ER10-250

600.08 NR10-100

600.08 NR10-150

600.08 NR10-200

600.08 NR10-250

600.08 ER13-100

600.08 ER13-150

600.08 ER13-200

600.08 ER13-250

600.08 NR13-100

600.08 NR13-150

600.08 NR13-200

600.08 NR13-250

BSPT 1/8”

BSPT 1/8”

BSPT 1/8”

BSPT 1/8”

NPT 1/8”

NPT 1/8”

NPT 1/8”

NPT 1/8”

BSPT 1/4”

BSPT 1/4”

BSPT 1/4”

BSPT 1/4”

NPT 1/4”

NPT 1/4”

NPT 1/4”

NPT 1/4”

33/100

100/150

150/200

200/250

33/100

100/150

150/200

200/250

33/100

100/150

150/200

200/250

33/100

100/150

150/200

200/250

L1

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

d2

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

B1

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

B

11

11

11

11

11

11

11

11

14

14

14

14

14

14

14

14

d1

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

10.2

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

13.5

SW

6

6

6

6

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

8

8

8

8

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

L2

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-7.5

L-7.5

L-7.5

L-7.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5

L-5.5
B

d

B1

L
2

L
1

3
0

°

Erkek Uzatma Uçlar  / Extension

L

d1d

B
1B

L2

L1

30°

Erkek Uzatma Uçlar  / Extension

L

d d1

L2
L1

Erkek Uzatma Uçlar / Extension

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-20°C +90°C (-5°F +32°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 10 bar (0 - 145 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
8 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
NBR Oring NBR Seals

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Kapak  Sleeve : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman / Locking O-Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : NBR Oring / NBR
Uç  Plug : Nikel Kaplamalı Pirinç

  Brass Nickel Plated

Seçenekler / Options
Renk Halkası:
KIRMIZI: Sıcak Su
MAVİ: Soğuk Su

Colour Rings:
RED: Hot Water
BLUE: Cold Water

Kullanım esnasında hatların karışmasını
önlemek için renkli halkalar takılmaktadır.
Colored rings are inserted to prevent the
interference of the line during use

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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Pnömatik Rekorlar
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Redüksiyon - Sirkülasyon Regülatörü

M5

M5

G 1/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 3/8”

G 3/8”

G 1/2”

G 1/2”

G 1/2”

M5

G 1/8”

M5

G 1/8”

G 1/4”

G 1/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 3/8”

G 1/2”

G 3/4”

Sipariş No
Order No

TD 05/05

TD 05/10

TD 10/05

TD 10/10

TD 10/13

TD 13/10

TD 13/13

TD 13/17

TD 17/13

TD 17/17

TD 17/21

TD 21/17

TD 21/21

TD 21/26

Erkek / Male Dişi / Female

Bağlantı / Connection

M5

G 1/8”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 3/4”

G 1”

Sipariş No
Order No

MN M5

MN 10

MN 13

MN 17

MN 21

MN 26

MN 30

Bağlantı Ölçüleri
Connection

G 1/8”

G 1/4”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 1/2”

G 3/8”

G 1/2”

G 1/2”

G 3/4”

G 3/4”

G 1”

G 1”

M5

M5

G 1/8”

G 3/8”

G 1/8”

G 1/8”

G 1/4”

G 1/4”

G 3/8”

G 3/8”

G 1/2”

G 1/2”

G 3/4”

Sipariş No

RD 05/10

RD 05/13

RD 10/13

RD 17/13

RD 10/17

RD 10/21

RD 13/17

RD 13/21

RD 17/21

RD 17/26

RD 21/26

RD 21/33

RD 26/33

Erkek Dişi 

Bağlantı 

Su GirişiM :

Sipariş
No

Tüp 
Sayısı

Çıkış
Devre

Boyut
A

REG-04 4 'lü Rakor / Uç
R:1/4"

10 mm
Hortum

240
REG-06 6 'lı 360
REG-08 8 'li 480
REG-10 10 'lu 600
REG-12 12 'li 720

Akış

Çıkış

Gi
rişB

A C

D

E

G

M

H

I

L

Sipariş Tüp 
yısı

Çıkış

k
6 'lı

Akış

Giriş - Çıkış : R 3/8

Max Isı : 95
0
C

Çıkış

Gi
riş

Sipariş
yısı

Çıkış

k
6 'lı

Akış

Çıkış

Gi
rişA  : Kontrol Vanası

B : Su Çıkışı
C : Akış Manifoldu
D : Şamandıra
E : Kalibrasyonlu Şefaf Tip
G : Alıcı Bölüm
H : Kalıp Dağıtım
I : Kapatma Vanası
L : Besleme Manifoldu
M : Su Girişi

Sirkülasyon Regülatörü 58 mm

90
 m

m

28
0 

m
m

Ø
8.5
mm

30
mm
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Kalıp Soğutma Sistemleri
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Sipariş No
Order No

d sw d1 L1 L

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg

68

68

68

68

68

68

25

25

25

25

25

25

35

35

35

35

35

35

32

32

32

32

32

32

M16 x 2.0

M18 x 2.5

M20 x 2.5

M24 x 3.0

M27 x 3.0

M30 x 3.5

OPC-03 EU 16

OPC-03 EU 18

OPC-03 EU 20

OPC-03 EU 24

OPC-03 EU 27

OPC-03 EU 30

Sipariş No
Order No

d sw d1 L1 L

2400

2400

2400

2400

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg

55

55

55

55

20

20

20

20

25.8

25.8

25.8

25.8

22

22

22

22

M10 x 1.5

M12 x 1.75

M14 x 2.0

M16 x 2.0

OPC-02 EU 10

OPC-02 EU 12

OPC-02 EU 14

OPC-02 EU 16

Sipariş No
Order No

d sw d1 L1 L

1500

1500

1500

1500

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg

45.5

45.5

45.5

45.5

20

20

20

20

22.8

22.8

22.8

22.8

19

19

19

19

M10 x 1.5

M12 x 1.75

M14 x 2.0

M16 x 2.0

OPC-01 EU 10

OPC-01 EU 12

OPC-01 EU 14

OPC-01 EU 16

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

Sipariş No
Order No

d G d1 d2 d3

44

44

10

10

L1

42.5

42.5

30

30

1500

1500

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg
swL

15

15

K1K

39

39

32

32

32

32

34

34

M12 x 1.75

M16 x 1.5

OPC-01 EG 12

OPC-01 EG 16

d G d d1 d2

53

53

13

13

L1

52

52

32

32

2400

2400

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg
swL

15

15

K1K

48

48

38

38

38

38

40

40

M16 x 1.5

M16 x 2.0

OPC-02 EG 16-1

OPC-02 EG 16-2

d G d1 d2 d3

70

70

70

70

70

70

17

17

17

17

17

17

L1

68

68

68

68

68

68

46

46

46

46

46

46

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Çekme Kuvveti
Pull Force

kg
swL

18

18

18

18

18

18

K1K

65

65

65

65

65

65

52

52

52

52

52

52

56

56

56

56

56

56

58

58

58

58

58

58

M16 x 1.5

M18 x 1.5

M20 x 1.5

M24 x 1.5

M27 x 1.5

M30 x 1.5

OPC-03 EG 16

OPC-03 EG 18

OPC-03 EG 20

OPC-03 EG 24

OPC-03 EG 27

OPC-03 EG 30

Otomatik İtici Plaka Bağlantı Sistemi

L

d2 d3 K

K1±0.1

d1G d

L1

sw

L

sw

d1

L1

d
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