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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications

www.ebs.com.tr
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Debi Basınç Grafik Tablosu
Flow Rate vs Pressure Drop Graph

Çalışma Sıcaklığı Temperature Range
-5°C +180°C (+41°F +356°F ) FPM (V)

Çalışma Basıncı / Working Pressure
0 - 15 bar (0 - 217 PSI)

Akış Kapasitesi / Flow Size
9 mm

Standart Ürün / Standard Version
Pirinç Brass
Viton Oring FPM (V)

Malzeme  Material
Gövde  Socket Body : Pirinç  Brass
Kapak  Sleeve : Pirinç / Brass
Valf  Valve : Pirinç / Brass
Yaylar  Springs : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Segman  Locking Ring : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Bilyalar  Balls : Paslanmaz Çelik

Stainless Steel
Oringler  Seals : Viton Oring / FPM (V)
Uçlar  Plugs : Pirinç / Brass

Özel Seçenekler / Options
Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Emniyet Kilidi / Safety Lock

Kullanım Alanları
• Plastik, zamak, alüminyum ve prinç 
   enjeksiyon kalıplarının soğutma
   sistemlerinde,
• Buhar hatlarında sıcak yağ devrelerinde,
• Makinaların su ile yıkama ve soğutma
   sistemlerinde.

Using Area
• On temperature regulation applications

with hot or cold water, oil etc
• On steam line
• Injection moulding industries

Ürün Özellikleri / Technical Specifications
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